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INTRODUZIONE 
 

Dal 2004 il Museo Civico monitora le oscillazioni della falda freatica della zona industriale di Rovereto. Nel 
tempo alcuni di questi pozzi sono andati persi a causa delle trasformazioni antropiche del territorio.  
Nel 2024 il numero di pozzi è stato implementato, passando così da 10 agli attuali 15 punti che vengono 
monitorati nel comune di Rovereto. 
A partire da gennaio è stato aggiunto quindi un nuovo punto di misura all’ingresso della ditta Marangoni, a 

partire dal mese di aprile poi si è iniziato a monitorare 4 pozzi più a Nord, nella zona di via Valdiriva. 

Nella carta sottostante vengono localizzati i 15 punti tramite il loro numero di identificazione ID sulla foto 

aerea ricavata da Google Earth e sull’estratto della carta geologica. 
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Estratto da “Carta Geologica della Provincia Autonoma di Trento” – Portale istituzionale della PAT 
 
I tecnici della FMCR hanno effettuate le misure mensilmente grazie a un freatimetro con cavo tondo 
centimetrato FRE 810.  
Per ogni punto vengono indicate la data, l’ora al momento del prelievo e le condizioni meteorologiche. 
Si riportano quindi queste informazioni in una tabella nella quale vengono registrate la profondità del tetto 
della falda rispetto al punto di imbocco del pozzo e la temperatura dell’acqua. 
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DATI QUOTA E TEMPERATURA 
Nella tabella sottostante (Tab.1) si può quindi osservare nella prima colonna il numero di ID di ogni punto di 

prelievo e nelle colonne successive i dati relativi alla quota assoluta e quella relativa al piano di campagna per 

ogni uscita mensile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito (Tab. 2 )viene riportata la temperatura dell’acqua in ogni punto di prelievo al momento della misura 

della quota del livello di falda. 
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CARTE ISOFREATICHE 
 
La regolarità delle misure in tutti i punti monitorati ha permesso di ottenere dati omogenei e quindi utilizzabili 
per la creazione di una carta delle isofreatiche. 
Le linee isofreatiche si costruiscono per punti, misurando le quote delle superfici del tetto della falda 
direttamente da pozzi, preventivamente quotati. 

Il confronto delle carte isofreatiche (CAR. 3 e CAR. 4) create con i dati di due momenti temporali differenti, in 
questo caso il mese di giugno (CAR. 1) e il mese di dicembre (CAR. 2) permette di visualizzare la direzione del 
flusso idrico sotterraneo, perpendicolare alle curve di livello perché convenzionalmente il movimento delle 
acque avviene lungo la direzione di massima pendenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAR. 1 mese di giugno 2024     CAR. 2 mese di dicembre 2024 
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CAR. 4 
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DATI QUOTA FIUME ADIGE 
 
I dati ottenuti con le misure mensili vengono messi in relazione con il valore del livello idrometrico del fiume 
Adige.  
Questo dato viene misurato dell’Ufficio Dighe - Servizio di protezione Rischi della PAT - Dipartimento 
Protezione Civile. La misura viene effettuato ogni 15 minuti rispetto allo zero idrometrico. 
Per coerenza rispetto alla posizione geografica dei punti di emungimento monitorati, i tecnici della FMCR 
hanno scelto come punto di misura il sito sull’Adige denominato “Marco”. 
Il dato utilizzato si riferisce alla misura effettuata alle 12h00 nel giorno stesso durante il quale vengono scaricati 
i dati del datalogger ed effettuate le misure manuali con il freatimetro. 
 

Di seguito la tabella e il grafico relativo al livello del fiume nel punto di misura “Marco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni punto monitorato è stata riportata in tabella la misura della soggiacenza della falda in metri rispetto 

al punto di misurazione (che può essere il piano di campagna o l’imbocco del pozzo) e la quota assoluta del 

tetto di falda rispetto al livello del mare. 

Viene riportata quindi la misura di soggiacenza minima, massima e media per ogni sito. 

È stata riportata inoltre la quota del fiume Adige sullo zero idrometrico. 
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PUNTO DI MISURA ID 14 
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PUNTO DI MISURA ID 15 
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PUNTO DI MISURA ID 16 
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PUNTO DI MISURA ID 17 
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PUNTO DI MISURA ID 18 
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PUNTO DI MISURA ID 19 
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PUNTO DI MISURA ID 20 
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PUNTO DI MISURA ID 21 
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PUNTO DI MISURA ID 22 
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PUNTO DI MISURA ID 23 
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PUNTO DI MISURA ID 24 
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PUNTO DI MISURA ID 25 
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PUNTO DI MISURA ID 26 
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PUNTO DI MISURA ID 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

24 
 

PUNTO DI MISURA ID 28 
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CONCLUSIONI 
 

Per quanto riguarda la profondità di falda, nel 2024 le misure e i relativi grafici evidenziano una stretta 

relazione tra il livello idrometrico del fiume Adige e la quota del tetto della falda. 

Rispetto allo scorso anno non sono visibili anomalie riconducibili ad attività umane di pompaggio che 

probabilmente non sono state necessarie data la pluviometria piuttosto abbondante che ha caratterizzato i 

primi 6 mesi dell’anno. 

Nella tabella 1 sono assenti i dati dei punti ID 25, 26, 27 e 28 per i primi tre mesi (gennaio, febbraio e marzo) 

in quanto questi pozzi sono stati localizzati e quindi monitorati solamente a partire dal mese di aprile 2024. 

Per problemi di accesso al pozzo manca il dato della profondità del punto ID 17 del mese di settembre. 

La quota media dell’anno 2024 è stata di 164.22 m s.l.m. Per memoria è stata di 166,45 m s.l.m. nel 2023 e di  

di 165,7 m s.l.m nel 2022. 

Per quanto riguarda la temperatura dell’acqua (Tab. 2), i dati per i mesi di aprile e di ottobre sono incompleti 

a causa di problemi dello strumento di misura; il mese di settembre invece vede un dato mancante (ID 17) in 

quanto i tecnici non hanno potuto accedere al sito. Attualmente i problemi sono stati risolti definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


